Paska ohradniku 30.07.2025

PowerLine, 100 m, 8itka 12,5 mm, bila-Cerna

Objednaci ¢. 00711704

Nazev vyrobce Gallagher

Mnozstvi v baleni 1 nghLLAGHER
Baleni ks

Technické vlastnosti

Sitka (B) 12,5 mm
Délka (L) 100 m
Délka (L) max.(m) 500 m
Pocet nerezovych vodicu 5 ks
Prameér nerezovych vodic¢a 0,175 mm
Pocet umélych viaken 24 ks
Primér aumélych viaken 0,3 mm
Pevnost v tahu 65 kg
Odpor na metr 0,35 Ohm

Doplnujici informace
12,5 mm péaska odolna proti roztrzeni pro mobilni ploty do délky 500 metr(i. Ctyti silné draty z nerezové oceli a jeden
pocinovany meédeény drat zajistuji vynikajici vodivost.

Napéti na za¢atku plotu: 8000 V, po 100 m: 3000 V, po 500 m: 800 V

Naleznete v katalogu na strance
Chov a ustajeni 599

Prillinger, spol. s r.o.,Okres Strakonice, CZ-38731 Radomysl 248 www.prillinger.cz

| Vyse uvedené nahradni dily jsou vyrab&ny vybranymi vyrobci a nejsou originalnimi nahradnimi dily, pokud nejsou vyslovné oznageny jako ,originalni“. Uvedena ptivodni Gisla a oznageni
‘ systému slouzi pouze k identifikaci sou¢ésti a nelze je déle pouzivat. Pokud neni uvedeno jinak - rozméry v mm, sazba, chyby tisku a zmény vyhrazeny. Plati nase smluvni podminky.
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