
Objednací č. 00711704
Název výrobce Gallagher
Množství v balení 1
Balení ks

Technické vlastnosti

Šířka (B) 12,5 mm
Délka (L) 100 m
Délka (L) max.(m) 500 m
Počet nerezových vodičů 5 ks
Průměr nerezových vodičů 0,15 mm
Počet úmělých vláken 24 ks
Průměr úmělých vláken 0,3 mm
Pevnost v tahu 65 kg
Odpor na metr 0,35 Ohm

Doplňující informace

12,5 mm páska odolná proti roztržení pro mobilní ploty do délky 500 metrů. Čtyři silné dráty z nerezové oceli a jeden
pocínovaný měděný drát zajišťují vynikající vodivost.

Napětí na začátku plotu: 8000 V, po 100 m: 3000 V, po 500 m: 800 V

Naleznete v katalogu na stránce
Chov a ustájení 599

Páska ohradníku
PowerLine, 100 m, šířka 12,5 mm, bílá-černá

14.07.2025

Výše uvedené náhradní díly jsou vyráběny vybranými výrobci a nejsou originálními náhradními díly, pokud nejsou výslovně označeny jako „originální“. Uvedená původní čísla a označení
systému slouží pouze k identifikaci součástí a nelze je dále používat. Pokud není uvedeno jinak - rozměry v mm, sazba, chyby tisku a změny vyhrazeny. Platí naše smluvní podmínky.
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