
Objednací č. 00921000
Název výrobce INA FAG
Množství v balení 1
Balení ks

Technické vlastnosti

Rozměr C 11 mm
Šířka (B) 9 mm
Série 511..
Vrtání válcové
Vnější průměr (D) 24 mm
Vnější průměr 2 (D2) 24 mm
Typ těsnění bez těsnění
Měrná jednotka metrický závit
Normové označení DIN 711
Vnitřní průměr (d) 10 mm

Doplňující informace

AXIÁLNÍ RADIÁLNÍ KULIČKOVÁ LOŽISKA ŘADY 511..,
Hlavní rozměry podle DIN 711/ISO 104

• Demontovatelné
• Jednosměrné
• Vrtání: válcové
• Jednotka měření: metrické
• Provozní teploty: -30°C až +120°C

Jednosměrná axiální radiální kuličková ložiska absorbují axiální síly z
jednoho směru. Ložiska řady 511 mají plochou podložku tělesa.
Neumožňují žádné úhlové chyby nebo nesouososti mezi hřídelí a
skříní.

Ložiska nejsou mazána. Aby se zabránilo přímému kontaktu kovu mezi
ozubenými segmenty, provozními drahami a klecemi valivých ložisek,
musí být mazány. Musí být mazány olejem nebo tukem.

Naleznete v katalogu na stránce
Normované díly 236
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Výše uvedené náhradní díly jsou vyráběny vybranými výrobci a nejsou originálními náhradními díly, pokud nejsou výslovně označeny jako „originální“. Uvedená původní čísla a označení
systému slouží pouze k identifikaci součástí a nelze je dále používat. Pokud není uvedeno jinak - rozměry v mm, sazba, chyby tisku a změny vyhrazeny. Platí naše smluvní podmínky.
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