Klinovy remen
SPZ 9,56 x 0862 LW

19.05.2025

Objednaci ¢. 00947029

Nazev vyrobce Contitech L. "
Mnozstvi v baleni 1 (Ontinental
Baleni ks o
Technické vlastnosti

Provedeni ummantelt

Sitka (B) 9,5 mm

Tvar nicht gezahnt

Vyska (H)

8 mm

Vnitini délka (LI) 824 mm
Uéinna délka (LW=Ld/Lp) 862 mm
Vnéjsi délka (LA) 875 mm
Normové oznaceni DIN7753
Typ profilu SPzZ
zada napinatelna ne

Dopliujici informace

UzZKY KLINOVY REMEN PROFIL SPZ/9.5

DIN 7753

Vlastnosti:

e Podminéné odolny vUigi oleji

e Odolny teplotdm od -55 °C do +70 °C

e Elektricky vodivy podle ISO 1813

¢ Prachuvzdorny, odolny vaci tropickym teplotdm

Profil SPZ se pouziva ve specifikované LW (efektivni délce)

Naleznete v katalogu na strance
Normované dily 372

Prillinger, spol. s r.o.,Okres Strakonice, CZ-38731 Radomysl 248 www.prillinger.cz

Vy$e uvedené nahradni dily jsou vyrabény vybranymi vyrobci a nejsou originalnimi nadhradnimi dily, pokud nejsou vyslovné oznaceny jako , origindlni”. Uvedena plivodni &fsla a oznaceni
systému slouzi pouze k identifikaci sou¢ésti a nelze je déle pouzivat. Pokud neni uvedeno jinak - rozméry v mm, sazba, chyby tisku a zmény vyhrazeny. Plati nase smluvni podminky.
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