
Objednací č. 00958164
Název výrobce ABA
Množství v balení 10
Balení ks

Technické vlastnosti

Šířka (B) 8,8 mm
Rozsah upínání (SP) 17,0 - 19,3 mm
Materiál nerezová ocel W4

Doplňující informace

JEDNOKLIPOVÁ SPONA S VLOŽENÝM KROUŽKEM, NEREZOVÁ
OCEL W4

• W4 - Všechny díly kompletně z nerezové oceli 1.4301

Jednodílná spona pro střední tlak . JEDNOKLIPOVÁ SPONA S
VLOŽENÝM KROUŽKEM nemá šroub. Vkládací kroužek přemosťuje
mezeru v uchu svorky a zabraňuje tak zařezávání do spojovaného
materiálu. Instalace je rychlá, snadná a bezpečná, protože ucho stačí
zmáčknout.

Naleznete v katalogu na stránce
Normované díly 141

Hadicová spona s 1 klipem
ø 17,0 - 19,3 mm, s vloženým kroužkem

27.03.2025

Výše uvedené náhradní díly jsou vyráběny vybranými výrobci a nejsou originálními náhradními díly, pokud nejsou výslovně označeny jako „originální“. Uvedená původní čísla a označení
systému slouží pouze k identifikaci součástí a nelze je dále používat. Pokud není uvedeno jinak - rozměry v mm, sazba, chyby tisku a změny vyhrazeny. Platí naše smluvní podmínky.

Prillinger, spol. s r.o.,Okres Strakonice, CZ-38731 Radomyšl 248 www.prillinger.cz


	Hadicová spona s 1 klipem
	Technické vlastnosti
	Doplňující informace


