
N° de commande 00987144
Nom du fabricant Alpen
Quantité d’emballage 1
Unité d’emballage pièce

Caractéristiques techniques

diamètre extérieur (D) 1,6 mm
diamètre extérieur 2 (D2) 4 mm
longueur (L) 35,5 mm
Diamètre du raccord fileté DIN 333 RN forme A
matière HSS
pour ø avant-trou 10 - 15 mm

Information supplémentaire

HSS - ZENTRIERBOHRER

DIN 333 RN FORM A zum Herstellen von Zentrierbohrungen nach
DIN 332 Blatt1, Forma A (ohne Schutzsenkung).

Zum Bearbeiten von:
• Stahl
• Grauguss
• Alu
• Kupfer
• Messing
• Kunststoff

- SCHNELL - durch aggressiven Spitzenanschliff

À trouver dans le catalogue à la page
consommables d'atelier 500

Foret de centrage HSS
1,6 - 4,0 x 35,5 mm, DIN333 RN, forme A

30.03.2025

Les pièces de rechange ci-dessus sont produites par des fabricants sélectionnés et ne sont pas des pièces de rechange d’origine, à moins qu’elles ne soient expressément désignées
comme « d’origine ». Les numéros d'origine et les désignations de système mentionnés ne servent qu'à l'identification des pièces et ne peuvent plus être utilisés. Sauf indication contraire
- dimensions en mm, erreurs typographiques, erreurs d'impression et modifications réservées. Nos conditions générales de vente s’appliquent
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