
Št. izdelka 00921529
Naziv proizvajalca TIMKEN
Količina pakiranja 1
Pakirna enota Kos

Tehnične lastnosti

Širina (B) 110 mm
Izvrtina zylindrisch
Vrsta tesnjenja Obojestransko zaprt
Višina (H) 106 mm
Višina 2 (H2) 209 mm
Dolžina (L) 400 mm
Razmak med luknjami (LA) 300 mm
Merska enota Metrični
Notranji premer (d) 80 mm
Notranji premer 2 (d2) 27 mm

Dodatne informacije

LEŽAJ Z OHIŠJEM SERIJE UCP 3..,
Novo ohišje z vstavljenimi ležaji podjetja Timken, ohišje iz sive litine,
skupaj z ležajem, pritrjeno z vijaki na notranjem obroču.

• Z dvema luknjama
• Pravokoten
• Izvrtina: cilindrična
• Merska enota: metrična
• Vrsta tesnila: zatesnjeno na obeh strani
• Ležaji so namazani in jih je mogoče ponovno namazati preko
zunanjega obroča

Nosilni ležaj
UCP 316

29.03.2025

Zgoraj navedene nadomestne dele proizvajajo izbrani proizvajalci in niso originalni nadomestni deli, v kolikor niso izrecno označeni kot »original«. Navedene originalne številke in označbe
sistemov so namenjene za identifikacijo delov in njihova nadaljnja uporaba ni dovoljena. Vse dimenzije so podane v milimetrih (mm) razen, če ni drugače navedeno. Pridržujemo si pravico do
napak na spletni strani tako v slikovnem kot tekstovnem delu in zanje ne prevzemamo odgovornosti.

PRILLINGER, d.o.o.,Arja vas 101, 3301 Petrovče www.prillinger.sl


	Nosilni ležaj
	Tehnične lastnosti
	Dodatne informacije


