Cevna objemka 15.07.2025
SX-T9, fi 32 - 50 mm

St. izdelka 00958045
Naziv proizvajalca Gemi

Kolic¢ina pakiranja 1 m
Pakirna enota Kos

Tehnicne lastnosti

Sirina (B) 9 mm o
Velikost kljuéa (sw) 7 mm

Obmocéje vpenjanja (SP) 35-50 mm

Obmocéje vpenjanja (SP) 11/4-2"

Material INOX W4

Dodatne informacije

SCHNECKENGEWINDESCHELLEN, SX-T9 W4 EDELSTAHL

GEMI® Mehrbereichs-Schlauchschellen sind ideal fir Anwendungen

mit hohen mechanischen Belastungen geeignet. Asymmetrisches

Gehause bietet hohe Klemmkraft und Uberlegene

Drehmomentstarke. Gleichmaf3ige Verteilung des Spanndrucks. Die

Klammer passt sich perfekt an den Schlauch an und sorgt fur die

optimale Abdichtung der Verbindung. SwW

|
e Mit Sechskantschraube und Kreuzschlitz .
¢ \W4 - Alle Teile komplett rostfreier Stahl 1.4301 . I
Na voljo v katalogu na strani

DIN in standardni deli 144
Za$c¢ita rastlin in namakanje 538

PRILLINGER, d.o.0.,Arja vas 101, 3301 Petrovce www.prillinger.sl

Zgoraj navedene nadomestne dele proizvajajo izbrani proizvajalci in niso originalni nadomestni deli, v kolikor niso izrecno oznacéeni kot »original«. Navedene originalne Stevilke in oznacbe
sistemov so namenjene za identifikacijo delov in njihova nadaljnja uporaba ni dovoljena. Vse dimenzije so podane v milimetrih (mm) razen, ¢e ni drugace navedeno. Pridrzujemo si pravico do
napak na spletni strani tako v slikovnem kot tekstovnem delu in zanje ne prevzemamo odgovornosti.
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